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                    SADRZAJ GLAVNOG MENIJA

DISPLAY  ( 1 )   Prikazuje   jednu kameru

DISPLAY  ( 2 )   Prikazuje  četri kamere( quad )

DISPLAY  ( 3 )   Prikzuje   osam  kamera istovremeno (multiplexer)

DISPLAY  ( 4 )   Prikazuje šesnaest kamera istovremeno

DISPLAY (seq)   Vrsi automasku smenu kamera

                          RECORDER:

 Pritiskom na redni broj kamere vrsi se direktno snimanje 

 Za prestanak snimanja ponoviti postupak.

    REC    Direktno snimanje svih kamera.

   opcija 1.   LOGOFF(LOGON) – ulazak u program(izlazak iz programa)

   opcija 2.   UTILITY              -- Podesavanje uredjaja vezana za snimanja

   opcija 3.   PLAY BACK        -- Pregledavanje snimaka

   opcija 4.   FULL SCRN         -- Uvelicanje u pun ekran

   opcija 5.   EXIT                      --Izaći iz programa

                MOTION DETECTION (snimanje pokreta)

   Aktivira se desnim dugmetom misa na neku od zeljenih kamera.

 Pri tome se na toj kameri pojavljuje mreza, u koju treba da se unesu polja koja trigeruju (aktiviraju) snimanje.Polja se obelezavaju levim dugmetom misa. Sa desne strane u novootvorenom prozoru se unose parametri sa kojima se odredjuje intenzitet,osetljivost,trajanje i aktiviranje.

MOTION DETECTION funkcije.
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                       MOTION DETECTION SETTING
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            Aktiviranje detekcije pokreta:
Obelezavanjem polja se aktivira odnosno deaktivira detekcija pokreta.

 Markiranje svih polja: Pritiskom na dugme SELECT ALL vrsi se selakcija (aktiviranje)  svih polja video ekrana za  detekciju pokreta.

 Demarkiranje svih polja: Pritiskom na dugme CLEAR ALL vrsi se ponistavanje svih markiranih polja   video ekrana za detekciju pokreta.
 Prikazivanje detekcije: Prikazivanje trenutne promene svih polja video ekrana.

 Iskljucivanje prikazivanja detekcije: Iskljucivanje prkazivanja trenutne promene svih polja video ekrana
 Merenje osetljivosti pokreta: Prikazivanje osetljivosti svih polja
 Podesavanje osetljivosti pokreta: Odrediti osetljivost promene na obelezenim poljima

 Brzina promene pokreta: Odredjivanje trajanja promene u obelezenom polju  u intervalu od (100mS- 1000mS) .To znaci da ako se desi neka brza promena na markiranom polju, koja je kraca od jedne sekunde alarm video detekcije pokreta se nece aktivirati.Vrednost te promene je fabricki podesena na 200mS.

Duzina snimanja posle detekcije pokreta

Zadavanje duzine trajanja alarmnog snimanja prilikom aktiviranja detekcije pokreta (trajanje je odredjeno u sekundama ).

                                   Opcija logoff ili logon

Prilikom pritiskanja dugmeta LOGON na ekranu se pojavljuje prozor LOGON SCREEN
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Za ceo sistem postoje dva korisnika  OPERATOR   I   SUPER.

Operator je korisnik koji  moze da upravlja samo korisnickim delom uredjaja .Pri tome nema mogucnost podesavanja vezanog za programiranje.

Super je opcija koja dozvoljava potpunu kontrolu uredjaja.

Super i Operator su korisnici koji se mogu uneti prilikom pritiska opcije LOGON.

                                       Opcija  UTILITY
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Prilikom pritiskanja opcije UTILITY otvara se prozor koji sadrzij sledece:

1. Camera setting.   (unosenje imena kamera)
2. Hausekeeping. (brisanje i cuvanje snimaka)

3. Recorder setting. (podesavanje snimanja)

4. Option setting.(podesavanje uredjaja)

5. System information.(sistemske informacije)
                            CAMERA SETTING

[image: image5.png]O e —
N T ——
N e —
O e —
L e —
N e —

ot s

I I e B I B A A 4

s[o|7]e
o [1a]uiz
184516
RECORDER
EEE
o|7]a
T
13161
e





· Aktiviranje kamere 

· Davane imena kamerama

Unosenje imena : potrebno je kliknuti na redni broj zeljene kamere a zatim ukucati njeno ime.

Za aktiviranje ili deaktiviranje kamera potrebno ih je štiklirati ili obrnuto.

                  HOUSEKEEPING
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1. Opcija koja  omogućava čuvanje snimaka (backup)

2. Brisanje snimaka (remove files)

3. Skeniranje diska  (tools)

Snimci koji postoje  mogu se sacuvati i na nekom drugom USB disku ili flopi disku.

Tako snimci koji su sačuvani mogu  se pregledati i na drugom PC računaru.

Brisanje nepotrebnih snimaka se vrsi pritiskom na REMOVE  FILES 

tako sto se unese željeni datum,željena kamera i vreme.Štiklirati snimke i pritisnuti START.

                               RECORDER  SETTING
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Sistem video nadzora je u mogućnosti da zabeleži podatke pre nego što se desila alarmna situacija a to je opcija PRE-ALARM

· INSTANT unošenje broja frejmova (brzina promene slika) u sec.

· Weekend programiranje snimanja  nedeljom.

· Weekdey programiranje snimanja savakog dana .

Takodje postoji mogucnost priključivanja alarmnih senzora ili kompletnog alarmnog sistema koji može da akrivira direktno snimanje svih kamera bez obzira što nisu trigerovane detekcijom pokreta . Sistem video nadzora je u mogućnosti da zameni kompletan alarmni sistem novije generacije.

                                  OPTION SETTING

· Sequence setting    (podesavanje smene kamera)
· Recording            (podešavanje snimanja)

· Audio setting       (aktiviranje i podešavanje audio snimanja)

· Password             (unošenje sifri za OPERATOR  I  SUPER korisnike)

· Operation seting (konfigurisanje uredjaja)     

     Sequence setting    (time) odredjivanjei trajanja smene kamera .

   Aktiviranje ili deaktiviranje smene  kamera 

       [image: image8.png]EEL T |
SequnceSetig | Recordeg

DuellTime(nsec)  [§ =

Seaencing (Cam ID)
ri 2 Fa Ma

Fs e M7 M
Fs T Mz
Fi1a Fie M5 P

I ool





          Recording : 
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SUPER 768x576 

HIGH  386x288

LOW   192x144

                   Audio setting
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Podesavanje audio snimanja 

Kliknuti na kameru kojoj hocete da dodate ton (strelica na dole)

 zatim odaberete ulaz za snimanje tona .

      Password:
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 Unosenje sifre za korisnike SUPER  I  OPERATOR.
Sledeci put kada se logujete na program trazice vam sifru koju ste uneli!!!

U slucaju da zaboravite sifru morate se obratiti vasem distributeru!!!

        Operation seting:
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Ovom opcijom mozete podesiti:

· Automatsko logovanje AUTO LOGON i izabrati korisnika prilikom logovanja

· AT LOGOFF komanda omogućava prilikom izlaska iz programa da se nastavi CONTINUE DISPLAYING (prikazivanje ekrana)

CONTINUE RECORDING (nastavlja snimanje)

DATE/TIME format vremena

VAZNO !! Prilikom izlaska iz svake funkcije poitrebno je stisnuti dugme APPLY da bi bilo zapamceno svako podesavanje!!!

                      Play back video
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Za izlazak iz payera potrebno je pritisnuti (x) koji se nalazi u gornjem desnom uglu

1. Uneti ime uredjaja pritiskom  strelice nadole (server)

2. Uneti broj ili ime kamere pritiskom  strelice nadole (camera)

3. Uneti datum pritiskom strelice nadole (date)

4. Ako zelite da otvorite sve snimke unetog dana pritisnite desli zuti  (open file)

5. Ako zelite samo jedan snimak unetog dana pritisnite levi (open file)

6. U koliko zelite samo odredjeni deo dana kliknite na selektor video snimaka.

                   Remote module                                                                                (gledanje snimaka sa udaljenog racunara)

[image: image14.png]otvaranje prozora za video monitoring

Remote Module [_[C1x]

Remale.

Bl > &

otvaranje playera sa udaljenog racunara

aktiviranje alarmne dojave na udaljenom racunaru

& [ |v @




[image: image1.png]Recorder 8

leo inputs

Camera 1 (1)

Camera 2 (2)

Camera 8 (8)

Camera 7 (7)

11,2203 19:56:27

Camera 6 (5)

Camera 3 (3)

Camera 4 (4)

Camera 5 (5)

11,2203 19:56:26

11,2203 19:56:27

11,2203 19:56:27

11,2203 19:56:26

Logoff

Utility.

Playback

Full Sern

EXIT

\USER: SUPER

Disk Doeupied

20031122 195627

display 16

DISPL;V_
] ssa— display seq

display §
display 4
display 1




Potrebno je uneti IP adresu uredjaja . koja je 169.254.111.115
· Server  unosenje IPadrese
· Camera biranje kamere koju zelite da gledate
· Record  aktiviranje snimanja na udaljenom racunaru
· Resolution biranje rezolucije
· Compression podesavanje kompresije prenosa 
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· Od protoka konekcije zavisi brzina frejmova koji se mogu videte na udaljenom racunaru.Sa konekcijom od pravih 33.600 imate mogucnost gledanja cetiri kamere istovremeno 5-7 fejmova u sec..

· U slucaju da je losa tel.linija treba smanjiti quality i data rate.  
· Remote module je zasticen prekidanjem gledanja nakon osmog puta (zbog stabilnosti uredjaja  tako da ponovnim pritiskom na plavi monitor mozete opet da nadgledate bez ponovne konekcije.
                    Alarmni monitoring
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Alarmni monitoring se aktivira pritiskom na  aktiviranje alarmne dojave [image: image17.png]otvaranje prozora za video monitoring
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Ukoliko ste startovali alarmni monitoring potrebno je da ostvarite telefonsku konekciju izmedju sistema video nadzora i vaseg racunara!

Kada startujete Alarm alert reiver(prijemnik alarmnog upozorenja)

na task baru pojaviće se oznaka da je alarmni prijemnik aktiviran koji se nalazi u donjem desnom uglu.Kliknite na njega desnim dugmetom miša i pojaviće vam se Restore i Exit . Kliknite na RESTORE.U novootvorenom prozoru mozete direktno videti situaciju kada se desio alarm.Takodje mozete kliknuti direktno na redni broj  kamere koja se trenutno aktivirala.
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